COMPLESSO EDILIZIO PER N°28 UNITA’ ABITATIVE IN CAVALLINO ALLA VIA MACHIAVELLI ANGOLO VIA DA COMPAGNA 

DISCIPLINARE TECNICO

1 - STRUTTURE

Le strutture portanti verticali saranno del tipo misto, in muratura di poroton o di tufo (secondo le necessità o la posizione esterna/interna) e cemento armato. 
I solai saranno del tipo misto latero-cementizio con travetti in c.a.p. ed avranno un’altezza complessiva non inferiore a cm 25 (20+5 di caldana).

2 - MURATURE

Le murature perimetrali non portanti, dello spessore complessivo di cm. 40, saranno del tipo a cassetta con interposto pannello isolante in polistirene e camera d’aria, nel rispetto della Legge 10/91 e del D. Lgs. 192/2005 del 19/08/2005 e ss.mm.ii. (nuovo calcolo dispersioni termiche).
La muratura di separazione tra alloggi contigui sarà in tufo dello spessore di almeno cm. 22.

Le tramezzature interne saranno in fette di tufo dello spessore di cm. 10.

Le murature di divisione dei garages (in tufo) avranno spessore minimo di cm. 22.

Le  pareti del piano seminterrato per la parte contro terra saranno debitamente impermeabilizzate. 

3 - IMPIANTI IDRICI-FOGNARI-SANITARI
Gli impianti idrici saranno realizzati a collettore, con tubazioni di adduzione ad ogni singolo pezzo in tubo multistrato. Anche le montanti saranno realizzate in tubo multistrato.

Gli impianti fognari saranno realizzati in tubazioni di superplastica, nei diametri opportuni; in parte saranno convogliati in un unico scarico che porterà alla rete fognante pubblica.

Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana nazionale (bianca).

Le rubinetterie, del tipo monoforo pesante con gruppo miscelatore acqua calda/fredda, saranno delle migliori marche.

Le vasche da bagno, ove previste, avranno dimensioni di cm. 170x70 e saranno del tipo a guscio o pannello.
       I piatti doccia potranno delle dimensioni 72x90 oppure 80x80, fatta eccezione per quelli dei bagni delle tavernette che saranno delle dimensioni 70x70.

4 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Gli impianti di riscaldamento saranno del tipo tradizionale, con tubazioni in rame rivestita, nei  diametri opportuni, e caldaie murali a gas metano del tipo elettronico a camera stagna con produzione di acqua calda e complete di canne fumarie; i radiatori saranno in ghisa.
Il tutto secondo progetto esecutivo ai sensi della Legge 10/91.

Per ogni appartamento è’ prevista anche la predisposizione delle tubazioni occorrenti per l’installazione di n°2 apparecchi di climatizzazione (non compresi nella fornitura).
5 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I pavimenti interni degli alloggi, come pure quelli dei locali pluriuso e servizi al piano seminterrato e quelli dei locali tecnici al piano attico, saranno realizzati con piastrelle di gres porcellanato o di ceramica monocottura di prima scelta. 
I pavimenti esterni, per balconi e terrazze, saranno in gres ingelivo di prima scelta. 

I battiscopa saranno  in ceramica. 

         I pavimenti dei garages saranno in cemento industriale.
I pavimenti delle corsie di servizio dei garages e delle rampe saranno in cemento industriale.
Le pavimentazioni solari saranno in lastre di pietra di Cursi o Cavallino.

I rivestimenti dei vani cucina o delle zone cottura saranno in ceramica di prima scelta, del formato 20x20 o 25x25 cm., per una altezza di mt. 0,80.

I rivestimenti dei bagni e w.c. saranno in ceramica di prima scelta.
6 - MARMI E PIETRE DA TAGLIO

Gradini e frontini di rivestimento delle scale (di accesso agli appartamenti a piano primo ed esterne a piano terra), soglie, davanzali e mostre ai contorni vani porta e finestre saranno in marmo Egiziano giallo o Calaga.
Le scale interne di collegamento piani terra/seminterrati e piani primi/attici saranno in  massello di legno di mogano.
7 - MASSETTI E VESPAI

Sotto le superfici pavimentate delle corsie di servizio dei garages e delle rampe saranno realizzati dei vespai con pietra silicea nella pezzatura minima di cm. 5-7; sulle stesse superfici saranno realizzati massetti in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10 armati con rete elettrosaldata.    
8 - IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI
         L’impermeabilizzazione delle fondazioni sarà realizzata con la posa di guaina bituplastica del tipo tessuto non tessuto da  3 kg/mq o vetroresina.

L’impermeabilizzazione delle coperture, delle terrazze a piano e dei balconi sarà realizzata con la posa di guaina bituplastica del tipo tessuto non tessuto da 4 kg/mq.

La coibentazione delle coperture sarà costituita da massetto in calcestruzzo cellulare dello spessore medio di cm. 10 e pannello in polistirene da cm. 3.

La coibentazione dei solai intermedi sarà costituita da massetto in calcestruzzo cellulare dello spessore di cm. 6. 

Sul cemento cellulare sarà posato tappetino fonoassorbente spessore mm.3.           

9 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV, DI ALLARME E CITOFONICI
Detti impianti saranno eseguiti interamente sotto traccia con tubazioni in P.V.C.
Gli impianti elettrici saranno realizzati secondo i dettami della Legge 46/90; i frutti saranno della “B-Ticino” serie “LIVING”.
Ogni appartamento avrà n°2 prese telefoniche, una nel vano soggiorno ed una nel vano letto matrimoniale.

L’impianto TV comprenderà  n°2 prese (soggiorno – letto matrimoniale) per gli appartamenti piccoli oppure n°3 prese (soggiorno – tinello/cucina – letto matrimoniale) per gli appartamenti grandi. Per ciascun appartamento sarà realizzata la predisposizione per un punto presa satellitare nel vano soggiorno.
Per ciascun appartamento è prevista la predisposizione per l’impianto di allarme volumetrico e perimetrale.

L’impianto citofonico sarà dotato di due posti a cornetta muniti di apriporta elettrico; uno nel vano soggiorno ed uno nel disimpegno della zona letto. Il posto citofonico esterno sarà posto nei pressi del cancello di ingresso.

10 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

         I portoncini di ingresso dei vari appartamenti saranno del tipo blindato in
        Mogano della ditta” GARDESA”, pantografato all’esterno.
Gli infissi esterni saranno in legno lamellare mogano meranti sezione 68x82 corredati di ferramenta di chiusura e vetrocamera 4/18/4 con tapparelle avvolgibili in alluminio  coimbentato e cassonetto a scomparsa.

Le bussole interne saranno del tipo tamburato in legno di noce “nazionale”o in noce “ tanganika” del tipo massello.
Le porte di comunicazione tra i garages ed i vani pluriuso, a piano seminterrato, saranno del tipo REI 60/120.

Le porte dei garages saranno del tipo basculante in lamiera zincata e verniciati avorio.
Gli infissi esterni delle terrazze,i portoncini d’ingresso ai vani scale dei primi piani come pure le altre porte esterne saranno in lega di alluminio anodizzato colore acciaio fumè.
11 - INTONACI INTERNI
Gli intonaci interni saranno del tipo premiscelato della ditta FASSA BORTOLO con un ulteriore strato di rinzaffo all’intradosso dei solai.

12 - INTONACI E PARAMENTI ESTERNI

Gli intonaci esterni, del tipo premiscelato  con rasato (intonaco-colore) finale.
13 - OPERE IN FERRO

I cancelli di ingresso saranno realizzati in ferro zincato a caldo ed avranno apertura elettrica; quelli di accesso alle rampe dei garages  avranno apertura e chiusura motorizzata CAME a mezzo di telecomando.
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